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Planeación de Trayectorias para un Móvil Robótico en un Ambiente 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Robinson Jimenez Moreno and Laura C Brito Medina

A new Approach to Segmentation of Remote Sensing Images with Hidden Markov Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Josef Baumgartner, Marcelo Scavuzzo, Cristian Rodriguez Rivero and Julian Pucheta
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Ordiales Coscia

FBG wide-range and high rate interrogation method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Alejandro Andrés Giordana, Ricardo Duchowicz and Enrique Eduardo Sicre
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and Lucas Dima

N/A



DOA Estimation using Random Linear Arrays via Compressive Sensing∗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sebastian Pazos, Martin Hurtado and Carlos Muravchik

Protocolo de Visualización de Secuencias Funcionales de Resonancia Magnética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
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Evaluación y Validación de Cámara VIRC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
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Grande utilizando Análisis de Componentes Principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Dario Santiago Cocco and Maŕıa Ines Valla
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Detección de ĺıneas en imágenes con ruido en un entorno de medición de alta precisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

Guillermo Bergues, Georgina Flesia, Clemar Schurrer, Luis Canali and Guillermo Ames

Relationship Between Energy Storage Devices and Wind Farm Sizes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588

Gastón Orlando Suvire and Pedro Enrique Mercado

Consideraciones para la Gestión de Transformadores de Potencia, en el Marco de la ISO 55000 . . . . . . . . . . . . . . . . 594

Enzo Aliani and Andrés Romero
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Selección y dimensionamiento de un veh́ıculo eléctrico h́ıbrido propulsado por celdas de combustible.
Comparación y análisis con un veh́ıculo de combustión interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804
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